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Hergestellt für: HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG Zeche Oespel 15, 44149 Dortmund, Tel.: +49 231 996-0 
Technische Information 7340. Stand 03-2022. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt und 
jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den 
vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit 
Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit. 

 

Produktbeschreibung 
   

Reinigungsmittel für alle vergrauten Gartenhölzer. 

   
Eigenschaften  Anwendungsbereich 

 

▪ entfernt Vergrauungen 

▪ leicht zu verarbeiten 

▪ geruchsarm 

▪ frei von Löse- und Konservierungsmitteln 

▪ für außen 

  

▪ Stühle, Bänke, Tische 

▪ Zäune, Palisaden, Pergolen  

▪ Holzdecks, Terrassen 

▪ Holzfassaden 

   
Trockenzeiten  Geeignete Untergründe 

 

▪ Einwirkzeit  15 Minuten 

▪ Überstreichbar  nach mind. 48 Stunden 
 
Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf 
Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.) 

  

▪ alle Holzarten 

 

   

Verarbeitungshinweise 
Verbrauch 
pro m2 ca. 100–125 ml 

Reichweite:  
ca. 8–10 m2/Auftrag 

Vorbereitung  

Groben Schmutz vorher entfernen.  

Verarbeitung  
Schutzhandschuhe tragen. Zu bearbeitende Holzfläche vornässen. Diesen VINCENT Holz Reiniger & Entgrauer satt mit einem Schwamm 
oder Lappen auftragen und mit einer harten Bürste in Faserrichtung einstreichen. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit die gelöste Vergrauung 
mit einer harten Bürste oder Schleifvlies (keine Stahlwolle) und viel Wasser in Faserrichtung abreiben. Nach gründlicher Trocknung (mind. 2 
Tage bei trockener und warmer Witterung) das gereinigte Holz mit passendem VINCENT Holz-Öl schützen. Alternativ ist auch eine 
Nachbehandlung mit allen VINCENT Lasuren oder ein deckender Anstrich mit VINCENT Wetterschutz-Farbe möglich. 

Reinigung und Entsorgung 

▪ Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser auswaschen 
▪ nicht in Gewässer oder Erdreich gelangen lassen 
▪ nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben 
▪ flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle abgeben (EWC 070 699) 

 

Wichtige Hinweise 
 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung 
schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
Kühl, aber frostfrei lagern. Eventuelle Kennzeichnungen, Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt 
zu entnehmen, erhältlich unter der Rufnummer: +49 2541 744 7474. 
 
Inhaltsstoffe 

Oxalsäure (biologisch abbaubar), Wasser 

 


