
Verehrter Kunde,
um eine zuverlässige Inbetriebnahme 
zu gewährleisten, haben wir diese Ge-
brauchsanweisung gescha� en. Wenn 

Sie die folgenden Hinweise beachten, wird ihr Ge-
rät stets zu Ihrer Zufriedenheit arbeiten und eine 
lange Lebensdauer besitzen. Vor Inbetriebnahme 
Gebrauchsanweisung lesen!

Bezeichnung der Teile
• 1 x Fadenkopf, bestehend aus Ober- und 

Unterteil
• 8 x Nylonfaden 4 kt. 3,3x380 mm
• 3 x Unterleg- und 1x Distanzscheiben 
• 1 x Arretierungsstift D = 6,0 mm

Sicherheits- und Montagehinweise
Achtung! Sämtliche Anweisungen sind zu
lesen.  Beachten Sie ebenso die Vorschriften des 
Herstellers des Freischneiders. Dieses Gerät darf 
nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwen-
det werden. Bei Nichtbeachtung der Bestimmun-
gen aus den allgemein gültigen Vorschriften, sowie 
den Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann 
der Hersteller für Schäden nicht verantwortlich 
gemacht werden.

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Lose Steine, lose 
Bürstendrähte oder andere Gegenstände können 
durch die Unkrautbürste  aufgewirbelt werden.

Für Schäden an der Motorsense oder für Perso-
nen- und Sachschäden, welche durch eine un-
sachgemäße Benutzung des Bürstenkopfes ent-
stehen, haftet der Hersteller nicht, ebenso bei 
Personen- oder Sachschäden durch Steine oder 
Fremdkörper. Eigenmächtige Veränderungen 
am Werkzeug oder Bürstenkopf sind verboten 
und führen zum Erlöschen der Garantie, 
Gewährleistung und Produkthaftung!

 WARNUNG
Sicherheit von Personen
Vor dem Einsatz des Gerätes die Arbeits� äche von 
Fremdkörpern befreien und während des Arbei-
tens auf Fremdkörper achten!
• die Unkrautbürste kann Steine o.a. Gegenstände 

mit hoher Geschwindigkeit wegschleudern
• mindestens 25 m Abstand zu Personen, Tieren, 

Fahrzeugen und Gebäuden einhalten
• nicht auf steinigem Untergrund einsetzen
• die Verwendung von Schutzwänden wird emp-

fohlen.
• nicht für die Reinigung von senkrechten Flächen 

nutzen
• Bitte beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften 

des Freischneiders.

Bestimmungsgemäße Vewendung
• die Unkrautbürste ist für den Einsatz auf gep� as-

terten Flächen, insbesondere zur Reinigung von 
Fugen geeignet

• der eingesetzte Nylonfaden schützt emp� ndliche 
Flächen, wie z.B. Natursteine vor Beschädigung 

(vorher an verdeckter Stelle testen). Nach der 
Anwendung enstandene Streifen, lassen sich be-
seitigen durch Waschen oder Bürsten

Montage des Bürstenkopfes
• Au� age� äche von Getriebebolzen und Getriebe-

teller sauber halten
• Bürstenkopf auseinanderschrauben
• die Nylonfäden in das Unterteil des Bürstenkop-

fes einziehen (die Länge der Fäden muss überall 
gleich sein) 

Anwendungsempfehlung nach Motorleistung

    ab 25 cc                         ab 31 cc              ab 43 cc
max. 2 Fäden             max. 4 Fäden          max. 8 Fäden

• das Oberteil � ach und zentriert auf den Getriebe-
teller setzen. Hat dieser eine Aufnahme von 
20 mm, muss der Distanzring 20,0 x 25,4 
x 2,0 mm verwendet werden

• Unterlegscheibe wählen (3 Größen)
    8,5 x 35,0 x 3,0 mm für M8 Bolzen
    10,5 x 30,0 x 3,0 mm für M10 Bolzen
    12,5 x 35,0 x 3,0 mm für M12 Bolzen

Achtung: die Druckscheibe des Freischneider-
Messers nicht verwenden!
• die Mutter per Hand aufschrauben und mit Hilfe 

eines Steckschlüssels festziehen

Achtung: Linksgewinde!

Oberteil
(Linksgewinde)

Unterlegscheibe
(Größe wählen)

Mutter des 
Freischneider-Messers!

Distanzring
(optional)

Getriebeteller eines 
Freischneiders!
(Beispiel)

gegen 
Verdrehen 
sichern
Verdrehen 

Arretierstift 
Ø 6 mm

Unterteil
(Linksgewinde)
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 WARNUNG
Anzugsdrehmoment vom Hersteller des 
Freischneiders verwenden, sonst kann dies 
zum Lösen der Mutter oder zum Bolzenbruch 
führen!

Hinweise zum Arbeiten
• die Unkrautbürste ist nur für Freischneider/

Motorsensen mit gerader Welle und Getriebe 
geeignet

• das Gerät muss für die Verwendung von Frei-
schneider-Messern geeignet sein

•  Motor des Freischneiders:
   - mind. 25 ccm Hubraum
  - zulässige max. Drehzahl 10.000 min-1

• der aufgewirbelte Staub schießt nach links 
(Bürsten-Drehrichtung)

• mit der Bürste dicht über dem Boden arbeiten
• Achtung! Bei Start der Maschine werden die Ny-

lonfäden  bis zu 31 cm Ø nach aussen gebogen
• Achtung! Niemals Metallfäden oder ummantelte 

Metallfäden benutzen
• Keine kurzen und langen Fäden mischen
• bei starken Vibrationen oder Unwucht des Bürs-

tenkopfes sofort den Motor abschalten und nach 
der Ursache schauen. Bürste und Freischneider 
können sonst stark beschädigt werden

• Ersatzteile: nur Original-Ersatzteile verwenden
   Nylonfäden: Art.-Nr. 27460214
 Unkrautbürste: Art.-Nr. 27454767

• bei Arbeiten am Bürstenkopf immer Handschuhe 
tragen

Gebrauchshinweise
Folgende Punkte sind zu beachten:
• das Gerät bei der Arbeit so positionieren, dass die 

Nylonfäden � ach auf dem Boden au� iegen 
• die Nylonfäden müssen mindestens 70 mm vom 

Rand des Bürstenkopfes überstehen, sonst kann 
der Bürstenkopf beschädigt werden

• ein Überhitzen des Gerätes vermeiden
• direkt nach der Arbeit sollte die Unkrautbürste 

gereinigt werden, sonst können Verkrustungen 
entstehen, welche das Wechseln der Nylonfäden 
erschweren

Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:
Vous trouvez nos adresses SAV sous:
Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikramogatec.com

SERVICE

DE  l Ikra Mogatec - Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf
 03725 449-335
 03725 449-324
 service.ikra@mogatec.com

AM  l UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4 
0002 Yerevan
 +374 10 239697
 +374 10 239697
 unitools@mygarden.am

AT  l ikra - Reparatur Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland
 +43 7207 34115
 +49 3725 449-324
 info@ikra.de

BE  l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

BG  l DEZMOMOTORS LTD
Drujba1, 5038 Str, near block 86a
1592 Sofi a
 +359 2 4830225
 +359 2 9786477
 markovad@dezmomotors.com

GR  l Panos Vrontanis & Co
3 Molas Street
13679 Aharnes
 +30 210 2402020
 +30 210 2463300
 sales@bulbcenter.gr

HR  l VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB
 +385 91 571 3164
 +385 1 3454 906
 var.erco@gmail.com

HU  l Tooltechnic Kft.
Faragó u. 52. 
H-2030 Érd 
 +36 1 330 4465
 +36 1 283 6550
 alkatresz@tooltechnic.net

FR  l ikra Service France
20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Bâtiment 5
31190 Auterive
 +33 5 615078 94
 +33 5 342807 78
 contact@ikrafrance.fr

GB  l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close
Round Spinney
GB-Northampton, NN3 8RH
 UK/N.Ireland: 0344 824 3524
 customerservice@b-gr8.co.uk

CH  l Wetec Service und Verkauf AG
Täfernstrasse 14
5405 Baden-Dättwil
 +41 56 622 74 66
 +41 56 622 89 62
 lager@wetec.ch

CY  l Lambrou Agro Ltd. 
11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia
 +357 22667908
 +357 22667157
 info@lambrouagro.com.cy

CZ  l GentlemansTools s.r.o.
Nádražní 1585
Turnov 51101 
 +420 737 858 868
 info@gttools.cz

DK  l Bahn-Larsen
        Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28
7840 Hoejslev
 +45 48 28 70 20
 post@bahn-larsen.dk

EE  l Hooldusbuss OÜ
Kabelikopli tee, 5
79221 Kohila vald, Raplamaa
 +372 56 678 672
 info@hooldusbuss.ee

ES  l Yaros Dau
C/ Puigpalter nº 48, Polígono Industrial UP4
17820 Banyoles (Girona)
 +34 902 555 677
 +34 972 57 36 00
 info@yaros.es
Horario: de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00

IN  l Agritech Floritech Inc.
206 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India
 +91 11 45662679 
 +91 11 25597432
 info@agrifl oritech.com

IT  l Ikra Service Italia, by BRUMAR     
Loc. Valgera 110/B
14100 ASTI (AT)
 +39 0141 477309
 +39 0141 440385
 brumargp@brumargp.it

JO  l Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street
Amman 11821, Jordan
 +962 6 585 0251
 +962 6 582 5728
 info@tahaandqashou.net

LT  l ikra Lithuania 
Kalvarijų g. 206
08314 Vilnius
 +370 641 76434 / +370 6491 5665
 parduotuve@fokusgroup.lt 

LU  l Bobinage Georges Back
53 Rue Nic. Meyers
4918 Bascharage
 +352 507622
 +352 504889

MD  l OLSOM S.R.L.
Mateevici Str., 38/1
2009 Chisinau
 +373 22 214075
 +373 22 225009
 olsommtd@googlemail.com

NL  l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

NO l Maskin Importoren AS
Verpetveien 34
1540 Vestby
 +47 64 95 35 00
 +47 64 95 35 01
 post@maskinimp.no

PT l Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
 +351 939 134 145 
 +351 232 619 431
 Spv.ikra@vilcol.pt 

RO l BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca
 +40 264 435 337
 +40 264 406 703
 tehnic@bronto.ro

SE l ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8
57341 Tranås
 +46 763 268982  
 ikrawinbladh@gmail.com

SI  l BIBIRO d.o.o.
Tržaška cesta 233
1000 Ljubljana
 +386 1 256 4868
 +386 1 256 4867
 bibiro.ljubljana@siol.net

SK l AGF Invest s.r.o.
Hliniková 365/39
95201 Vráble 
 +421 02 62 859549
 +421 02 62 859052
 info@agfi nvest.sk

TR l ZİMAŞ Ziraat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 
1202/1 Sokak No:101/G Yenişehir 
35110 İZMİR
 +90 232 4364618/4594094
 +90 232 4364619
 info@zimasziraat.com

UA l ТОВ „ТК „Євроінструмент“
         (LLC "TC "Euroinstrument")
бул. І. Лепсе, 79
04080 м. Київ, УкраЇна
 +38 (044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55 
  ikra@eurotools.com.ua 

IR  l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
 +353 1890 8823 74
 +44 113 385 1115
 enquiries@gardenhomepower.com

FI l Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 – 18.00
 010-293 0263
 posti@railmit.fi 

MK  l FEROELEKTRO D.O.O.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje
 +389 2 3063190
 +389 2 3063190
 fero@t-home.mk

PL l Victus-Emak Sp. z.o.o.
ul. Karpia 37
61-619 Poznañ 
 61 823 83 69
 61 820 51 39
 serwis@victus.com.pl

4529063720200213

Produktvideo


