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Gasgrillwagen »Princeton«

Bedienungs-/Montageanleitung




Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf dieses Qualitatsproduktes. Dieses Produkt entspricht
europaischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und

die Konformitat zu gewahrleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie
beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes.
Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur spateren Verwendung auf.

FUr Schaden, die durch unsachgemaBe Bedienung entstehen sowie flr daraus
resultierende Folgeschaden wird keine Haftung Gbernommen. Auch fur Sach-
oder Personenschaden durch nicht ordnungsgeméaBe Bedienung unter
Nichtbertcksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung Ubernom-
men. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgrinden keine Veranderungen an
dem Produkt vor.

WARNUNG

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann es zu einem gefahrlichen Brand oder
einer Explosion kommen. Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, dafiir zu
sorgen, dass der Grill ordnungsgemaB montiert, installiert und gepflegt wird. Die
Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen
und/oder Sachschéaden fiihren.

ZU IHRER SICHERHEIT WENN SIE GAS RIECHEN:

Schalten Sie die Gaszufuhr an der Flasche ab.

Loschen Sie alle offenen Flammen,; betreiben Sie keine Elektrogeréte.
LUften Sie den Bereich.

Uberpriifen Sie die Dichtheit wie in dieser Anleitung beschrieben.

Bei anhaltendem Geruch wenden Sie sich bitte sofort an Inren Gashandler.
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VORSICHTSMABNAHMEN:

1. PrUfen Sie die Dichtheit aller Anschliisse nach jeder Tankbefillung.

2. Uberpriifen Sie niemals mit einem Streichholz oder einer offenen Flamme auf
Undichtigkeiten.

3. Lagern Sie Benzin oder andere brennbare Dampfe und Fllissigkeiten nicht in der Nahe
dieses oder eines anderen Gerétes.

4. Eine nicht angeschlossene Gasflasche darf nicht in der Nahe dieses oder eines anderen
Gerates gelagert werden.

Montage

WARNUNG: Obwohl bei der Herstellung lhres Grills alle Anstrengungen unternommen
wurden, um scharfe Kanten zu entfernen, sollten Sie beim Aufbau sehr sorgsam
vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

Erforderliche Werkzeuge: entweder ein Kreuzschlitz- oder ein Schlitzschraubendreher
UND entweder ein Schraubenschliissel oder ein Paar Zangen (nicht im Lieferumfang
enthalten).

MONTAGE:

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfaltig durch, bevor Sie fortfahren. Wahlen Sie einen
groBen, sauberen Bereich aus, an dem Sie lhren Grill montieren kénnen. Bitte beachten Sie
die Stlickliste und den Montageplan. Bei der Montage des Grills missen viele groBe
Komponenten zusammengesetzt werden - es ist deshalb ratsam, den Grill mit zwei
Personen zu montieren.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass der gesamte Kunststoffschutz
entfernt worden ist!

WARNUNG:

Bewegen Sie den Grill wahrend des Gebrauchs nicht. Schalten Sie die Gaszufuhr am
Gasbehélter ab, wenn der Grill nicht benutzt wird. Der Grill darf nicht verandert werden.
Der minimale Abstand von den Seiten und der Rlckseite des Girills zu brennbaren
Gegenstanden sollte mind. zwei Meter in jede Richtung betragen.
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Bitte Uberprifen Sie, ob alle Teile vollstandig vorhanden sind, bevor Sie mit dem Aufbau

beginnen.

Teil Beschreibung Anzahl
1 Warmhalterost 1
2 Grillplatte 1

2A Grillrost 1
3 Brennerabdeckung 3
4 Seitentisch 2
5 Rosthalterung 4
6 Grillhaube 1
7 Reglerknopfe 3
8 Auffangtablett 1
9 Linkes Vorderbein 1
10 Seitenblech 2
11 Linkes Hinterbein 1
12 Rolle 2
13 Halterung vorne 1
14 Linke Tur 1




Teil Beschreibung Anzahl
15 Turgriffe 2
16 rechte Tur 1
17 rechtes Vorderbein 1
18 rechtes Hinterbein 1
19 Radabdeckung 2
20 Rad 2
21 Achse 1
22 Bodenplatte 1
23 Turleitblech unten 1
24 Flaschenhalterung 1 1
25 Flaschenhalterung 2 1
26 Anschluss-Set 1
27 Hitzeschild fir Gasflasche 1
28 Fahrwerkshalterung 1
29 Hakenleiste 1




Teileliste: KYQ-HK300-C
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Teil Beschreibung Anzahl
A M6x12  Schraube 34
B M6x65  Schraube 4
C M6x70  Schraube 1 8
D Achspolster @ 8
E Gummiring (8mm) ((@ 8
F Stift =Z=0) 2
G Unterlegscheibe @13 @ 2

ST4.2 x10
H { Wm” 2
Schraube




Aufbauanleitung

Schritt 1:

Teil # 11

Teil # 9

Schritt 2:
Teil # 17

Teil # 10

Teil # 18

(m  Toil # AMBx12 4 Stk.
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Schritt 3:
1}
?.; Teil # 24
L g _ Teil#25
(mm  Teil # AM6x12 4 Stk.
Schritt 4:

naeeienrn Teil # B M6x65x4 DB




Schritt 5:

m  Teil # AM6x12 4 Stk.

Schritt 6:

Teil # 13

A\

Ll
(mm Teil # A M6x12 4 Stk.
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Schritt 7: B
Teil # 27

4
iz

(=Teil # H ST4.2x10 2 Stk.

Schritt 8: Teil # 20 Teil # 19

o Tell# G‘ ®/
T2 o0 \\ Toil # F

T

12—

se=o Teil # F Stift 2 Stk. ,
(©) Teil # G Unterlegscheibe @13 Unterlegscheibe 2 Stk.




Schritt 9:

Teil # 23

im Teil # A M6x12 2 Stk.

Schritt 10:

Teil # 15 [ 4 9

g S Ekn#us

Teil # 16

Teil # 14

(m M4x5 4 Stk. (Schrauben vom Griff I3sen)
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Schritt 11:

Teil # 29

Schritt 12:

m Teil # AM6x12 4 Stk.




Schritt 13:

Teil # 6
=)
Teil # 7
Teil # E .
° &3 © 0 © Teil # E
NG T
- \ ‘\“\‘A o .0 o] ot
—p-Le Y —
Tor—— L
Uity

o O
[e]
{ S Toi 4 C M6x70 8 Stk.

(@ Teil # E Polster (8mm) 8 Stk.
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Schritt 14: Teil # 4

Teil # D

™ Toil 4 A MBXx12 8 Stk.
Teil # D Achsenpolster 8 Stk.

Schritt 15:




Schritt 16:

Schritt 17:
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Technische Informationen:

Gerat hergestellt von: | GUANGDONG KANGYE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

Geratekennzeichnung:| KYQ-HK300-C

Gesamtwarmezufuhr: | 10.5 kW (764 g/h) Der Brenner hat eine Leistung von 3.5 kW
(Alle Kategorien)

Gerétekategorie: | 3B/P(50)
Gassorten:
50 mbar bei Butan und Propan
Gasdruck:
InjektorgréBe: Grill: 0,90 mm

|dentifikationsnummer:| 0359CQ00453

FUR DEN EINSATZ IM FREIEN UND IN GUT BELUFTETEN BEREICHEN.
WARNUNG: ZUGANGLICHE TEILE KONNEN SEHR HEIB SEIN. KLEINE KINDER
FERNHALTEN

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE DAS GERAT IN BETRIEB NEHMEN.

Hinweis: Die Ziffer auf dem Injektor zeigt seine GréBe an, "0,90" auf dem Injektor
bedeutet z.B., dass der Injektor eine GroBe von 0,90 mm hat.




A Warnhinweise
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WICHTIG:

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgféltig durch und stellen Sie sicher, dass Ihr Grill
richtig installiert, montiert und gepflegt ist. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann
zu schweren Kérperverletzungen und/oder Sachschaden fuhren.

Wenn Sie Fragen zur Montage oder zum Betrieb haben, wenden Sie sich bitte an lhren
Gasflaschen-Handler.

Stellen Sie den Grill und den Zylinder bei Verwendung immer auf ebenem Boden auf.
Zlinden Sie niemals einen der Brenner an, wenn sich die Grillhaube in der geschlossenen
Position befindet. Ihr Grill kann mit Gasflaschen zwischen 5 kg und 15 kg und einem
Durchmesser von maximal 23,5 cm verwendet werden. Ihr Grill funktioniert am besten,
wenn Sie Propan- oder FlUssiggasmischungen verwenden. Butan kann ebenfalls verwendet
werden, aber aufgrund der Austrittsmenge des Gases neigt die Flasche dazu, zu gefrieren
und Gas mit reduziertem Druck zuzufUhren. Dies kann die Leistung lhres Girills
beeintrachtigen.

Setzen Sie die Gasflasche nur in den Flaschenhalter des Girills ein, wenn Sie den Grill auch
benutzen.
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48 cm

48 cm
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23.5 cm 23.5cm

HINWEIS FUR VERBRAUCHER: Aufbewahrung fiir zukiinftige Referenzzwecke
ANSCHLUSS DER GASFLASCHE AN DAS GERAT

Dieser Girill ist nur fur den Einsatz mit Niedrigdruck-Butan-, Propan- oder Flissiggasgemi-
schen geeignet, die Uber einen flexiblen Schlauch mit dem entsprechenden Niederdruck-
regler ausgestattet sind. Der Schlauch sollte mit Schlauchschellen am Regler und am
Gerat befestigt werden. Fur Grillgerate, die auf IS3B/P(30) oder 13+(28-30/37) eingestellt
sind, sollten Sie einen Regler verwenden, der Butangas auf 30 mbar und Propangas auf 37
mbar regelt. Fur I3B/P(50) sollten Sie einen Regler betreiben, der das Butan-Pro-
pan-Gasgemisch auf 50 mbar regelt. Stellen Sie sicher, dass der Regler nach der Norm
EN16129 zertifiziert wurde.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Gasflaschen-Handler, um Informationen tber einen
geeigneten Regler fUr die Gasflasche zu erhalten.




Regler und Schlauch

Verwenden Sie nur Druckregler und Schlduche, die fur die Verwendung mit den vorher
genannten Gasdrlicken zugelassen sind. Die Lebenserwartung eines Reglers wird auf 2
Jahre geschéatzt.

Die Verwendung des falschen Reglers oder Schlauches ist gefahrlich; Gberprifen Sie vor
der Inbetriebnahme des Grills immer, ob Sie das richtige Zubehdr nutzen.

Der verwendete Schlauch muss der fUr das Einsatzland geltenden Norm entsprechen. Die
L&nge des Schlauches darf maximal 1,5 Meter betragen. Verschlissene oder beschadigte
Schlauche missen umgehend ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht
verstopft bzw. geknickt ist oder mit Teilen des Grills in Berlihrung kommt, auBer an seinem
Anschluss.

Lagerung des Gerétes

Die Lagerung des Grills im Innenbereich ist nur zulassig, wenn die Gasflasche abge-
klemmt und vom Girill entfernt wird. Wenn der Grill fUr einen langeren Zeitraum nicht
benutzt werden soll, bewahren Sie ihn bitte in der Originalverpackung und in einer trock-
enen, staubfreien Umgebung auf.

Gasflasche

Die Gasflasche darf nicht fallen gelassen oder grob behandelt werden! Halten Sie die
Flasche wéahrend des Betriebs immer in aufrechter Position. Stellen Sie sicher, dass sie
vollstandig entleert ist, bevor Sie die Flasche wechseln. Wenn der Grill nicht in Gebrauch ist,
muss die Flasche abgeklemmt werden. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Flasche
auf, nachdem Sie die Flasche vom Grill getrennt haben. Lagern Sie die abge-

klemmte Gasflasche nicht innerhalb des Grills.

Gasflaschen mussen im Freien in aufrechter Position und auBerhalb der Reichweite von
Kindern gelagert werden. Gasflaschen durfen niemals bei Uber 50°C gelagert werden.
Lagern Sie die Gasflasche nicht in der Nahe von Flammen, Kontrollleuchten oder anderen
Zindquellen. RAUCHEN SIE NICHT IN DER NAHE VON GASFLASCHEN.
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Dieser Grill ist fir den Einsatz im Freien konzipiert, fernab von brennbaren Materialien.
Sollten Sie den Grill unter einer Uberdachung nutzen, achten Sie bitte darauf, dass diese
nicht zu niedrig ist und auf jeder Seite ein Sicherheitsabstand von mind. 1 Meter zu
mabglichen Hindernissen eingehalten wird. Es ist wichtig, dass die Luftungsdffnungen des
Gerétes nicht verstopft sind. Der Grill darf nur auf einer ebenen, stabilen Oberflache
platziert werden. Positionieren Sie den Girill so, dass er vor direktem Luftzug und
eindringendem Tropfwasser (z. B. Regen) geschitzt ist.

Nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgriinden keine Veranderungen an dem Girill vor.
Reparaturen und Wartungsarbeiten dirfen nur von einem autorisierten Servicetechni-
ker durchgefiihrt werden.

Aufgrund der Rauchentwicklung und
Gasemissionen wahrend des Gebrauchs
darf der Grill nur im Freien benutzt werden.

Anschluss an das Gerat

Stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass sich keine Ablagerungen im Kopf der
Gasflaschen-, Regler-, und Brennerdffnungen befinden. Spinnen und Insekten kénnen sich
darin einnisten und den Brenner / das Ventil an der Offnung verstopfen. Ein verstopfter
Brenner kann zu einem Brand fUhren.

Reinigen Sie die Offnungen des Brenners mit einem robusten Rohrreiniger.

Benutzen Sie einen Schraubenschlissel, um den Schlauch am Anschlussgewinde zu
befestigen. Wenn Sie den Schlauch ersetzen, muss er mit Schlauchschellen am Gerat und
an den Regleranschllssen befestigt werden.




VOR GEBRAUCH AUF UNDICHTE STELLEN PRUFEN
Prifen Sie niemals mit einer offenen Flamme auf undichte
Stellen, benutzen Sie eine Seifenldsung

AUF UNDICHTIGKEITEN PRUFEN

Stellen Sie 60-90 ml flissige Seifenldsung her, indem Sie einen Teil Spulmittel mit 3 Teilen
Wasser mischen.

Stellen Sie sicher, dass das Steuerventil auf "AUS" steht.

SchlieBen Sie den Regler an die Flasche und das entsprechende Ventil an den Brenner an.
Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher sind und schalten Sie die Gaszufuhr ein.

Tragen Sie die Seifenlésung auf den Schlauch und alle Verbindungsstticke auf. Wenn
Blasen auftreten, liegt ein Leck vor, das vor dem Gebrauch behoben werden muss.

Wiederholen Sie den Test, nachdem Sie den Fehler behoben haben.
Schalten Sie die Gaszufuhr nach dem Test aus.

Wenn eine undichte Stelle erkannt wird und nicht behoben werden kann, versuchen Sie
nicht, diese selbst zu beheben, sondern wenden Sie sich an |hren Gasflaschen-Handler.
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Zindanleitung fiir den Girill

Offnen Sie die Haube des Grills, bevor Sie versuchen den Brenner zu ziinden.

Drehen Sie alle Knopfe im Uhrzeigersinn auf ,OFF".

Verbinden Sie den Regler mit der Gasflasche und drehen die Gaszufuhr auf.

Driicken Sie den vorderen linken Knopf nach unten und halten diesen gedrickt,

wahrend Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn auf die groe Flamme drehen (ein

Klickgerausch ist zu horen).

Dadurch wird der linke Brenner aktiviert. Beobachten Sie, ob sich der Brenner

einschaltet. Wenn nicht, wiederholen Sie diesen Vorgang.

5. Falls der Brenner erneut nicht zlndet, warten Sie funf Minuten und wiederholen Schritt 4.

6. ZUnden Sie das Gerat mit einem Streichholz an. Verwenden Sie dafiir das Ziindloch an
der Seite des Gerats.

7. Die Temperatur wird reguliert, indem Sie den Knopf auf die kleine, bzw. groBe Flamme
schalten.

8. Falls der Brenner nicht ziindet, wenden Sie sich an lhren Handler, um die Zindung
reparieren zu lassen.

9. Drehen Sie nach dem Gebrauch alle Kndpfe im Uhrzeigersinn auf ,OFF* und schalten die

Gasversorgung aus.

poN~

Warnung:

Wenn sich der Brenner nicht entziindet, drehen Sie den Bedienknopf im Uhrzeigersinn auf
L,OFF* und schlieBen auch das Flaschenventil.

Warten Sie funf Minuten, bevor Sie versuchen den Grill erneut zu entziinden.

Mit geschlossener Haube:
NIEMALS die Temperatur
am Haubenthermometer
250 Grad Celsius Uber-
schreiten lassen.

Betreiben Sie den Grill vor dem allerersten Garen ca. 15 Minuten bei geschlossenem Deckel
auf der Gasstufe ,LOW" ohne Grillgut. Dadurch werden die Innenteile "hei3 gereinigt" und
der Geruch der lackierten Oberflache wird neutralisiert.




PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie lhren Grill nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie KEINE scheuernden oder
brennbaren Reinigungsmittel, da diese die Teile des Produkts beschadigen und einen Brand
ausldsen kénnen. Reinigen Sie Ihren Grill stattdessen mit warmer Seifenlauge.

WARNUNG: Teile des Girills kénnen sehr heil3 werden. Halten Sie kleine Kinder immer vom
heiBen Gerat fern (auch wahrend des AbkUhlens!). Es wird empfohlen, beim Umgang mit
dem heiBen Grill Schutzhandschuhe (z. B. Backofenhandschuhe) zu tragen.

WARNUNG: Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nur durchgefihrt werden, wenn der
Grill bereits abgekuhlt und die Gaszufuhr ausgeschaltet worden ist.

REINIGUNG

Durch das "Abbrennen” des Grills nach jedem Gebrauch (ca. 15 Minuten) werden
UbermaBige Speisereste auf ein Minimum reduziert.

INNEN- UND AUBENFLACHE

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder eine HeiBwasserldsung mit Natron. Bei
sehr hartnackigen Flecken kann ein nichtscheuerndes Reinigungsmittel verwendet werden.
Spulen Sie die gereinigten Teile im Anschluss mit klarem Wasser nach.

Wenn die Innenflache des Grilldeckels wie abblatternde Farbe aussieht, hat sich eine
Fettansammlung zu Kohlenstoff verwandelt , die sich nun ablést. Reinigen Sie den Bereich
grundlich mit starker, heiBer Seifenlauge. Spulen Sie ihn mit Wasser nach und lassen Sie ihn
vollstédndig trocknen. VERWENDEN SIE AUF KEINEN FALL OFENREINIGER !
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INNENSEITE DES GRILLBODENS

Entfernen Sie Rickstande mit einer Blrste, einem Schaber oder Reinigungspad. Verwen-
den Sie eine Seifenlauge und sptilen Sie mit klarem Wasser nach.

Grillrost

Verwenden Sie eine milde Seifenlauge. Bei hartnackigen Flecken kann ein Reinigungsmittel
eingesetzt werden, das nicht scheuert. AnschlieBend mit Wasser abspUilen.

REINIGUNG DER BRENNER

Schalten Sie die Gaszufuhr am Bedienknopf aus

und trennen Sie die Gasflasche vom Girill. BITTE BRENNER BEACHTEN

Entfernen Sie den Grillrost.

Reinigen Sie den Brenner mit einer weichen
Burste oder mit Druckluft und wischen Sie
ihn mit einem Tuch ab.

Reinigen Sie alle verstopften Offnungen
mit einem Pfeifenreiniger oder einem
Draht (z. B. eine gedffnete Bliroklammer).

Uberprtifen Sie jeden Brenner auf Beschadigungen (Risse oder Lécher). Wenn ein
Schaden festgestellt wird, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Brenner. Installieren Sie den
neuen Brenner und Uberpriifen Sie, ob die Offnungen des Gasventils korrekt positioniert
und im Inneren des Brennereinlasses (Venturi) befestigt sind.




WARTUNG
Ihr Gasgrill sollte jahrlich von einem Fachbetrieb gewartet werden.

FEHLERBEHEBUNG
PROBLEM URSACHE LOSUNG
Die Brenner 1.Gasflasche ist leer . Ersetzen Sie die
zgnden nicht 2. Regler st defekt Gasflasche
mit der Uberpriifen Sie den Regler
Zandanlage. | 3. Brenner sind verstopft ' b 9

4, GasdUsen oder Gasschlauche
sind verstopft

5. Elektrodendraht an der Elektrode
oder am Zundgerét ist lose oder
abgeklemmt

6. Elektrode oder Draht ist
beschadigt

7. Zunder ist defekt

bzw. lassen ihn ersetzen

3. Reinigen Sie die Brenner

. Reinigen sie die Dusen

und den Gasschlauch

. SchlieBen Sie das Kabel

wieder an

. Wechseln Sie Elektrode/

Draht

. Tauschen Sie das

Zundgeréat aus

Der Brenner
zUindet nicht
mit einem

Streichholz.

1.Gasflasche ist leer
2. Regler ist defekt
3. Brenner sind verstopft

4, GasdUsen oder Gasschlauche
sind verstopft

. Ersetzen Sie die

Gasflasche

. Uberpriifen Sie den Regler

bzw. lassen ihn ersetzen

3. Reinigen Sie die Brenner

. Reinigen sie die Dusen

und den Gasschlauch
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Kleine

Flamme oder
Flammenrick-
schlag(Feuer
im Brennerrohr-
ein zischendes
oder brullendes
Gerausch ist zu
horen).

1. Gasflasche ist zu klein
2. Brenner sind verstopft

3. GasdUsen oder Gasschlauche
sind verstopft

4. Es herrscht windiges Wetter

1. Verwenden Sie eine
groéBere Gasflasche

2. Reinigen Sie die Brenner

3. Reinigen Sie die Diusen
und den Gasschlauch

4., Verwenden Sie den Girill in
einer windgeschutzten
Position




SEHR WICHTIGE INFORMATIONEN

PFLEGE UND SCHUTZ VON EDELSTAHLOBERFLACHEN

Einige Komponenten lhres Grills bestehen aus wertigem Edelstahl. Alle Edelstahlsorten
erfordern ein hohes MaB an Pflege und Schutz, um ihr Aussehen zu erhalten. Entgegen der
allgemeinen Wahrnehmung ist Edelstahl weder korrosionsbestandig noch wartungsfrei.
Selbst die hdchsten Qualitaten von Edelstahl mUssen regelmaBig mit Frischwasser gereinigt
werden, um Oxidation und andere korrosive Einfllisse zu vermeiden.

GebUrsteter Edelstahl ist stark anféllig flr Korrosion. Mit guter Reinigung und Pflege lasst
sich sein edles Erscheinungsbild lange erhalten.

Edelstahl muss gepflegt werden. Langlebigkeit und Erscheinungsbild hangen von der
entsprechenden Pflege ab.

Nach der Montage ist es empfehlenswert eine diinne Schicht Olivendl auf samtliche
freiliegende Edelstahlbereiche aufzutragen. Diese Schicht sollte mit einem sauberen,
weichen Lappen zu einem nicht mehr dligen Finish poliert werden. Dieser Prozess tragt zu
einem temporéren Schutz von Schmutz und Korrosion bei und sollte regelm&Big wiederholt
werden.

Zusatzlich sollten Sie eine Abdeckung fur lhren Grill verwenden. Dies erhéht den Schutz
gegen Korrosion und tragt zur Langlebigkeit Ihres Grillgerates bei. ACHTUNG! Bitte
beachten Sie, dass Ihr Grill bereits abgekuihlt und gereinigt sein muss, bevor Sie ihn
abdecken.

Um die Qualitat der Oberflache lhres Edelstahl-Grillgerates zu erhalten, muss mit Sorgfalt
und Pflege gemaR dieser Empfehlung vorgegangen werden.

Kdmmern Sie sich sorgféltig um Ihren Grill - dann wird er lhnen Uber viele Jahre Freude
bereiten.
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