
INHALTSSTOFFE
≥ 5 % - < 15 % nichtionische Tenside
< 5 %  Phosphonate;
  Desinfektionsmittel, 

 Konservierungsmittel, 
 BENZISOTHIAZOLINONE

WIRKSTOFF
Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 53,0 g/l (5,0 %)
Wasserlösliches Konzentrat

Verfallsdatum siehe EXP: Monat/Jahr
Reichweite: 50 ml je 100 l Fassungsvermögen. Bei Whirl-
pools mit integriertem Desinfektionssystem pur in das 
Dosiersystem geben.
BAuA-Reg. Nr.: N-16682
GEFAHR

Verursacht schwere Verätzungen der 
Haut und schwere Augenschäden. 
Sehr giftig für Wasserorganismen mit 
langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten. Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelan-
gen. Schutzhandschuhe/Schutzklei-
dung/Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen. Freisetzung in die Umwelt 
vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER 
HAUT (oder dem Haar): Alle kontami-
nierten Kleidungsstücke sofort auszie-

hen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KON-
TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFOR-
MATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: 
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Ver-
schluss aufbewahren. Behälter nur völlig restentleert der 
Wertstoffsammlung zuführen! Größere Produktreste zur 
Problemstoffsammelstelle bringen.

Enthält: BENZALKONIUM CHLORIDE, LACTIC ACID, 
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE

1 Liter
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• Desinfiziert Rohrleitungen, Düsen und Wanne
• Entfernt selbsttätig Bakterien, Kalk und Gerüche

Hygienisches frisches Wohlgefühl

Spezial Reiniger

STARKE LEISTUNG
Beseitigt Keime, Bakterien, Pilze u. a. Mikroorganismen 
in Wanne, Düsen und Leitungssystemen des Whirlpools 
oder Jacuzzi. Reinigt gründlich und beugt der Algenbil-
dung vor. Wirkt desinfizierend. Verhindert bei regelmä-
ßiger Anwendung das Festsetzen von Kalk-, Seifen- und 
Fett-Ablagerungen im Rohrleitungs- und Düsensystem 
und bekämpft die gefährliche Keimbildung. Verhindert 
die Entstehung unangenehmer Gerüche.

LEICHTE ANWENDUNG
Dosierung: 50 ml je 100 l Fassungsvermögen. Wasserstand 
so regulieren, dass alle Düsen ausreichend mit Wasser 
bedeckt sind. Ca. 30 Minuten einwirken lassen, dabei Um-
wälzpumpe mehrmals für ca. 1–2 Minuten einschalten. 
Anschließend Wasser ablassen und Pumpe zum Ausspü-
len der Rückstände kurz laufen lassen. Bei Whirlpools mit 
integriertem Desinfektionssystem pur in das Dosiersystem 
geben.

BITTE BEACHTEN
Stets die Anweisungen des Herstellers befolgen. Zur Keim-
bekämpfung nach längerer Nichtbenutzung vor dem Ba-
den Whirlpool/Jacuzzi mit Wasser füllen, 100 ml pro 100 l 
Fassungsvermögen zugeben und wie oben beschrieben 
verfahren. 
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