
Bedienungs-/Montageanleitung
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Wichtig! Nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen niemals Änderungen an dem Gerät vor. 

Montage

Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, sowie daraus 
resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- 
oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nicht-
berücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen. 
Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem 
Produkt vor. 

vermeiden (Ausnahme: Sie tragen geeignete Schutzhandschuhe o.ä.).
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Den Grill nie in geschlossenen Räumen nutzen!
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Technische Daten, Gasgrill
•   Wählen Sie die richtigen Regler nach Gerätekategorie und Gasdruck, wie zum Beispiel 
     einen 50 mbar Regler mit der Gerätekategorie I3+ für Propangas.

Markierung:ressemhcruD( srotkejnI sed eßörG eid rüf thets )  67,0 .B.z( rotkejnI med fua  eiD   •
)mm   67,0 .ac     



LPG-Gasflasche
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Gasgrill

Installation der Gasflasche
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Anleitung zum Anzünden des Gasgrills
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Fettbrände
n, und befreien

mit dem Kochen fertig  sind. Falls das Gerät für größere Events und Gruppen verwendet 
wird, ist es notwendig, den Grill alle zwei Stunden auszuschalten und ihn runterkühlen zu 
lassen, sodass man Essensreste entfernen und das Gerät putzen kann. Wenn sehr fettige 

 Produkte verwendet werden, muss die Zeit zwischen dem Putzen verkürzt rwe den. 
Falls dies nicht eingehalten wird, kann es zu Fettbränden kommen, welche zu 
Verletzungen führen und ernsthafte Schäden anrichten können.

jedes Mal von Essensresten, nachdem Sie
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Fettbrandes

Gasgrill
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zu geraten scheint, 

Blockaden jeglicher Art

im Freien
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Fehlerbehebung

t,

lassen

Zündknopf-
kabel getrennt

Die Gaskollektorbox um die 
Elektrode muss mit dem 
Brenner auf einer Linie stehen, 
mit einer Lücke von ca. 3 bis 
4 mm zwischen dem Ende der 
Elektrode und der Kollektorbox.  
Ordnen Sie die Box an wie 
vorgeschrieben.

Brenner zündet nicht,
wenn man das 
Zündsystem benutzt

Flammenrückschlag

Gasventil schwer zu 
drehen

Gasventil verstopft Gasventil ersetzen

überprüfen

reinigen

reinigen

reinigen

reinigen
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Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf 
einem weichen Untergrund aus, so dass Sie die Teile gut erkennen können. Die folgenden 
Teile sind im Lieferumfang enthalten:
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